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Dank der hervorragenden Eigenschaften 
von Diresco Quarzstein  überzeugt das 
Material in vielen Anwendungsbereichen. 
In der Küche werden Kratzfestigkeit und 
die Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 
und Keime geschätzt, das gilt ebenso 
im Badezimmer. Für Fußböden, Trep-
pen, Bad-  oder Wandverkleidungen und 
sogar für Waschbecken bietet Diresco 
eine umfangreiche Palette an Anwen-
dungsmöglichkeiten.
Der Erfolg der Ausführung Anticato, bei 

dem der Quarzstein kugelgestrahlt wird, 
bringt dies zum Ausdruck. Diese spezielle 
Oberfläche wirkt nicht nur der Rutschgefahr 
entgegen, sondern eröffnet zusätzlich deko-
rative Perspektiven.

Die luxuriöse Ausstrahlung der Ausführung 
Velvet sorgt für einen ästhetischen Mehr-
wert und gewährleistet zudem eine her-
vorragende Dichte, intensive Farbe sowie 
erheblich verbesserte Pflegeeigenschaf-
ten. Als großen Vorteil möchten wir her-
vorheben, dass diese Ausführung KEINEN 
Oberflächenschutz benötigt.

Belgian Brown

         Quarzstein



Quarzstein wird aus Quarzgranulat, Harzen 
und Farbpigmenten hergestellt. Hochwer-
tige Materialien, die in einer einzigartigen 
Prozedur vermischt und zu einem nahezu 
unverwüstlichen, erstklassigen Material 
gebunden werden. Quarzstein  sticht durch 
vielerlei Aspekte hervor und wird durch 
seine besonderen Eigenschaften nicht 
selten mit Diamanten, der beständig-
sten Steinsorte in der Natur, verglichen. 

NACHHALTIGKEIT FÜR KÜCHE, BADEZIMMER, FUSSBÖDEN, TREPPEN ...

engineered stone

         Quarzstein



KRATZFEST 
UND 
SÄURE-
BESTÄNDIG 

Jede Küche ist ein Wohnraum 
und in jedem Wohnraum wird 
gelebt. Der Quarzstein von Di-
resco bildet die perfekte Le-
bensgrundlage. Eine Arbeits-
platte aus Quarzstein sorgt 
jeden Tag dafür, dass Sie das Le-
ben genießen können, und zwar 
vollkommen sorgenfrei.

QUARZSTEIN VON DIRESCO 
BILDET DIE PERFEKTE GRUNDLAGE 

FÜR EIN SORGENFREIES LEBEN 



QUARZSTEIN VON DIRESCO 
BILDET DIE PERFEKTE GRUNDLAGE 

FÜR EIN SORGENFREIES LEBEN 



QUARZSTEIN VON DIRESCO
IST LANGLEBIG UND 
STOSSBESTÄNDIG



MASSHALTIG 
UND 
STOSS-
BESTÄNDIG 

Im Leben geht es manchmal 
ganz schön turbulent zu, was 
dem Quarzstein aber nichts 
anhaben kann. Es heißt nicht 
umsonst „Arbeitsplatte“ und 
Diresco Stone wird dem voll und 
ganz gerecht. Im Vergleich mit 
anderen Oberflächen – auch 
Granit – ist die Stoßbestän-
digkeit außerordentlich hoch. 
Quarzstein ist nicht nur maßhal-
tig, sondern hat auch eine hervor-
ragende mechanische Festigkeit.
Damit ist eine Arbeitsplatte von 
Diresco Stone das Maß aller 
Dinge.

QUARZSTEIN VON DIRESCO
IST LANGLEBIG UND 
STOSSBESTÄNDIG



FLÜSSIGKEITS-
UNDURCH-
LÄSSIG UND 
FLECKENBE-
STÄNDIG 

Diresco Stone ist das Ergebnis 
eines einzigartigen Verfah-
rens, bei dem Quarzstein und-
urchlässig  gemacht wird. Die 
Oberfläche weist keine Poren 
auf, ist also nicht porös und da-
mit beständig  gegen Flüssigkei-
ten. Auch hartnäckige Flecken 
können Diresco Stone nichts an-
haben. Wein oder Essig, Öl oder 
Kaffee und sogar Zitronensaft, 
Nagellack oder Make-up blei-
ben auf diesem Quarzstein nicht 
haften. 



QUARZSTEIN VON DIRESCO
WEIST KEINE POREN AUF UND 

IST DAHER FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIG



DER ÄUSSERST HARTE 
QUARZSTEIN VON DIRESCO IST BESTÄNDIG 
GEGEN DIE EINWIRKUNGEN DER NATUR



VERSCHLEISS-
UND 
FEUCHTIGKEITS-
BESTÄNDIG

Dank der nachhaltigen Eigen-
schaften von Diresco Stone ge-
hören Abnutzung und Feuchtig-
keitsprobleme der Vergan-
genheit an. Das äußerst harte 
Material ist gegen eine Einwir-
kung von natürlicher Korrosi-
on oder Feuchtigkeit beständig. 
Der Nutzungskomfort und die 
zahlreichen Anwendungsbe-
reiche dieses innovativen und 
erstklassigen Materials stehen 
außer Frage. Setzen Sie Maßstä-
be in Bezug auf Nachhaltigkeit. 

DER ÄUSSERST HARTE 
QUARZSTEIN VON DIRESCO IST BESTÄNDIG 
GEGEN DIE EINWIRKUNGEN DER NATUR



Ebenso umfangreich 
wie die Anwen-
dungsmöglichkeiten 
ist auch die vielfältige 
Farbpalette. 

Dank der technisch 
ausgereiften Zusammen-
setzung aus Quarz, Harz 
und Farbpigmenten ist 
die Farbpalette nahezu 
uneingeschränkt. 
Diese wurde aktuell noch 
einmal überarbeitet und 
mit der neuen Venato- 
und der erweiterten 
Belgian-Farbpalette 
wurde eine neue Dimen- 
sion an Farben erreicht. 
Obgleich Schwarz und 
Weiß die Trendsetter 
bleiben, lanciert Diresco 
Stone Quarzstein in un-
terschiedlichen Farben 
für jegliches Interieur.

Die gängigsten und beliebtesten Far-
ben sind ab Lager lieferbar und daher 
kurzfristig  erhältlich. Die abgebilde-
ten Farben sind nur als Richtwerte zu 
betrachten.

Die Originalfarben können hiervon 
leicht abweichen.

WHITES BELGIAN GREY BEACH

S100  Supreme White

A250  Pure White

A_200  Beach White Plus

A300  Beach Iceberg

B007  Belgian Blue

B012  Belgian Storm

B008  Belgian Buxy

B011  Belgian Fog

A075  Beach Black

A700  Beach Taupe

A650  Beach Dark Grey

A600  Beach Medium Grey



PREMIUM DIVINITY

P600  Premium Cobalt Grey

P300  Premium Cuba Brown

P500  Premium Dolphin Grey

P100  Premium Cotton Beige

A_035  Divinity Black

A058  Divinity Clay

A052  Divinity Ivory

A054  Divinity White

BELGIAN BROWN VENATO

B016  Belgian Soil

B015  Belgian Earth

B014  Belgian Sand

B013  Belgian Desert

V300  Venato Cubano

V500  Venato Delfino

V100  Venato Cotone

C100  Venato Supremo



 resistance colourfast corrosion dimension frost waterproof high
 to abrasion  resistance stability resistance  mechanical
       resistance

PHYSICAL PROPERTIES RESULTS UNITS
 
Standard size 3,18 x 1,40 m²

Nominal thickness 1.2, 2 and 3 cm

Nominal weight 33(1.2cm), 50(2cm), 74(3cm) kg/m2

Gloss tolerances Polished >45       
 Velvet >2 -10< 

Density 2.3 –2.4 ton/m2

Flexural strength > 35 MPa

Flexural modulus  32,000 – 42,000  MPa

Compressive strength 175-275 MPa

Flexural elongation 0.11 – 0.16 %

Resistance to deep abrasion 165 - 227 mm3

Hardness 5 – 7 Mohs

Linear thermal expans. 17,5 . 10-6 – 19,5 . 10-6 m/m°K

NSF certification Listed 

VERLEGUNG 
Die Platten müssen wie Naturstein angebracht und verarbeitet werden.
Die Fliesen müssen auf einem ebenen, stabilen, trockenen und ge-
reinigten Untergrund verlegt werden. Diresco Stone wird mit einem 
2-Komponenten-Kleber, der in einer dünnen Schicht aufgetragen wird, 
verklebt. 

PFLEGE
Diresco Stone kann mit einem neutralen Reinigungsmittel einfach ge-
reinigt werden. Die ausführlicheren Pflegevorschriften finden Sie auf 
unserer Website www.diresco.be

NACHHALTIGE 
PRODUKTE 

UND 
PRODUKTION

* New *    R100  Crea Beton Light
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Diresco ist ein im belgischen Limburg ansässiger Familienbetrieb und der einzige zentraleuropäische Hersteller 
von Quarzstein, der in jedem Interieur und für alle möglichen Anwendungen problemlos eingesetzt werden kann. 
Diresco wurde im Jahr 2003 von Chris Schelfhout und seinem Sohn Dirk gegründet. Das Unternehmen ist besonders
für seine Innovationsfreude bekannt. Mit einer Plattenkapazität von bis zu 4.000 m² pro Arbeitstag kann 
Diresco schnell auf eine große Nachfrage reagieren. Das Unternehmen verfügt über ein leistungsstarkes, 
weltweites Händlernetz, das eine optimale technische Unterstützung gewährleistet. 50% der Produktion gehen
in den Export. Diresco ist somit auch weit über die europäischen Grenzen hinaus ein Begriff. Diresco strebt nicht 
nur nachhaltige Produkte und eine nachhaltige Produktion an, sondern richtet seine Unternehmensstrategie auch 
konsequent darauf aus. Davon zeugen die ISO-Normierungen, das NSF-Gütesiegel und der Nachhaltigkeitsbericht. 
Diresco möchte damit alle Mitarbeiter, Kunden, Partner, den Gesetzgeber und sein weiteres Umfeld jederzeit
über seine ständigen Bemühungen im Hinblick auf maximale Sicherheit und Qualität informieren.

Venato
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